
Tekniska specifikationer

Effektnivå

Spänning

Sugkraft

Varaktighet

Laddningstid

Ljudnivå

Hastighet

Förmåga att ta sig över hinder

Max. Lutning

Dammbehållarens volym

Rent område

Rengöringseffektivitet

RPM-huvudborste

RPM-sidoborste (ren)

RPM-sidoborste (laddning)

Batteri

Mått

50 W

14,4 V

2700 Pa/1600 Pa (Power)/1200 Pa (Standard)/600 Pa (Tyst)

270 minuter per användningstid

240 minuter

73 dB/67 dB/65 dB

0,3 m/s

20 mm

15°

400 ml

Tyst: 160 m2/ Standard: 120 m2/ Power: 100m2

80%

1300 rpm

230±15 % r/min

120±15 % r/min

16,8 V/5200 mAh

350 x 350 x 98

Co-BoticTM 1700

Co-boticTM 1700

Min känsla för 
riktning är fantastisk.

Måste ses för 
att bli verkligt

Schemalägg en demo idag 
och upptäck hur i-team 
kan revolutionera din 

städverksamhet. Vi lovar att du 
kommer att bli förundrad

Collecta Clean Competence christer@collectacc.se
070 91 90 469
collectacc.se

UNDERSÖK. INNOVERA. 
INSPIRERA snabbare renare miljövänligare säkrare bättre



säkrare

Jag är snabbare eftersom jag arbetar i 270 minuter utan 
uppehåll. Efter laddning är jag i farten igen för nästa 
rengöringsomgång.

Jag fortsätter så länge du programmerat mig, jag kan 
programmera mig själv för bästa möjliga rengöring.  
Eller så kan jag följa instruktioner.

Jag är programmerad för att dammsuga så noga och 
effektivt som möjligt. Varje uns av min energi går åt till att 
städa ... Ingenting går till spillo. Där jag använder 50 W på 
en timme, använder flera alternativ 1 000 W

Inga sladdar innebär ingen snubbelrisk. Kan till och med 
användas över natten i mörka utrymmen utan problem.

Du kan utföra andra uppgifter under tiden. Du behåller ett 
tränat mänskligt öga som kommer att hålla till perfektion. 
Du kan fokusera på detaljerna.

Byggnadsplanerad
Konfigurera flera co-boticTM 1700-maskiner 

i ett rum. Lämna den vid ingången, starta 
maskinen och låt den gå. Den återvänder 

automatiskt till början

Dockningsstation
För ett centralt släpp-och-gå-system finns 
co-boticTM 1700 i en kombination med en 

central dumpstation. Den hittar automatiskt 
vägen till dockningsstationen och  

tömmer sig själv.

Flexibilitet är nyckeln
Fjärrkontrollen levereras med 

co-boticTM 1700. Du kan använda den direkt 
för att starta självständig städning av ett 

rum istället för att använda appen.

Dammbehållare inuti
En liten dammbehållare är inbyggd  

i co-boticTM 1700. Den kan enkelt bytas.

Använda appen
Du kan schemalägga co-boticTM 1700 
genom att använda den professionella 

i-team-appen. Du kan dela in ett rum i flera 
zoner och få daglig information från appen. 
Du kan också skapa virtuella gränser för att 

ställa in enheten så exakt som möjligt.

central 

i-land

Co-boticTM 1700

skanna mig för appen

snabbare

renare

miljövänligare

bättre


